Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET I

Specyfikacja sprzętu nagłośnieniowego „Scena”
	Rodzaj sprzętu
	Specyfikacja techniczna
	Ilość sztuk

	Końcówka mocy 4000W
(Końcówka mocy ADS PLX4000)
	Pasmo przenoszenia: 20Hz(-14dB) - 20kHz(-0,5dB)

Moc wyjściowa RMS: 2x 2000W: przy  2x 2ohm

Zniekształcenia (THD)1kHz: < 0,02%

Dynamika: > 100dB

Największa moc wyjściowa, do 4000 W,

Klasa H,

Automatyczny ogranicznik przesterowania (Automatic Clip Limiter),

Filtr niskich częstotliwości (Subsonic Filter) 25Hz & 50Hz,

Zwrotnica (Crossover) 75Hz - 1200Hz,

Płynna regulacja, niezależna dla każdego kanału,

Niezależne dla każdego z kanałów systemy zabezpieczeń,

Automatyka cichego dołączania i odłączania obciążenia,

Ciągła praca z obciążeniem 2Ω,

Podwójne gniazda wejściowe typu XLR i Jack,

Gniazda wyjściowe typu SPEAKON,


	1

	Końcówka mocy 3200W (Końcówka mocy 3200W ADS PLX3200)
	Największa moc wyjściowa 3200 W 
Moc wyjściowa RMS: 2x1600W: przy  2x 2ohm 
Klasa H z kluczem 
Automatic Clip Limiter 
Filtr niskich częstotliwości 25Hz & 50Hz 
Crossover 75Hz - 1200Hz 
Płynna regulacja, niezależna dla każdego kanału 
Niezależne dla każdego z kanałów systemy zabezpieczeń 
System zmiennego wymuszonego chłodzenia 
Automatyka cichego dołączania i odłączania obciążenia 
Ciągła praca z obciążeniem 2 ohm 
Podwójne gniazda wejściowe typu XLR i Jack 
Gniazda wyjściowe typu SPEAKON
Oba wzmacniacze zamknięte w obudowie typu CASE


	1

	Kolumna basowa

Estradowa
(Pasywny subwoofer )
	Pasywna kolumna basowa
Moc RMS min. 800W do  1000 W

Wejścia 2x SPEAKON

Impedancja 4 ohm

Zabezpieczenie przodu gąbką dźwiękoprzepuszczalną (jeżeli kolumna nie posiada takiego zabezpieczenia dopuszcza się rozwiązanie równoważne- naklejenie jej przez wykonawcę)

	4

	Rodzaj sprzętu
	Specyfikacja techniczna
	Ilość sztuk

	Kolumna szerokopasmowa
Estradowa
(Kolumna pełno pasmowa lub tzw. Góra 1000W  S 215V)
	Pasywna kolumna szerokopasmowa
Moc RMS   1000 W

Wejścia 2x SPEAKON

Impedancja 4 ohm

Zabezpieczenie przodu gąbką dźwiękoprzepuszczalną (jeżeli kolumna nie posiada takiego zabezpieczenia dopuszcza się rozwiązanie równoważne- naklejenie jej przez oferenta)


	4

	Mikser 16 kanałów
(Mikser  16 kanałów wyjscie ST, dwie grupy + aux send, Phantom)
	16 kanałów wejściowych (XLR+ Jack mono + RCA)

4 kanałowy Equalizer ( 1x High, 2x Mid, 1xLow) na każdy kanał

Wyjście ST ->XLR i Jack, oraz 2 pary grup (1-2 i 3-4) (Jack mono)
Wbudowany system efektów (między innymi Vocal Echo, reverb, Chorus, Flanger, Phaser)
Phantom

Aux Send i Return

Funkcja kompresji kanału na pierwszych 6 kanałach wejściowych(tzw. Comp control)

	1

	kolumna odsłuchowa
(kolumna odsłuchowa aktywna)
	Kolumna odsłuchowa aktywna ( możliwość  postawienia na podłożu tak aby głośniki znajdowały się w położeniu 45 stopni względem podstawy)
Moc min. 250W

Wejście XLR i Jack mono
	5

	Multicore
(Multicore 30m  24 wejscia, 4 powroty XLR lub 28 wejsc 8 powrotów)
	Min.24 wejścia XLR, 4 powroty XLR
lub 28 wejść XLR, 8 powrotów XLR

lub 32 wejścia XLR, 8 powrotów XLR

długość  30m (mocowanie na bębnie)
	1

	Statyw mikrofonowy

	Regulowany na wysokości, aluminiowy przegub ramienia
	10

	Mikrofon wokalowy
	pasmo przenoszenia 60 Hz - 15 kHz,

redukcja dźwięków nie związanych z wokalem (np. szum wiatru),

komplet z przewodem (XLR-XLR) ok. 4.5m i uchwytem do montażu na statywie (duży i mały gwint),

włącznik/wyłącznik,
	10

	Mikrofon pojemnościowy
	Mikrofon pojemnoścowy do wykorzystania przy nagłośnieniu przedstawienia lub chóru (Vocal)
Zasilanie - np.: Phantom
	4

	Okablowanie
Okablowanie w przybliżeniu (10x XLR-XLR 15m itd.)
	Speakon – Speakon 2,5 mm2 15m
XLR-XLR mikrofonowy 10m

Jack mono – Jack mono 1m
	4
5

4

	baza mikrofonowa

bezprzewodowa
	Skład kompletu: 1 baza + 2 mikrofony (tzw. do ręki)
	2 komplety

	baza mikrofonowa bezprzewodowa
	Skład kompletu: 1 baza + 2 mikrofony (tzw. na głowę)
	1 komplet

	
	Specyfikacja sprzętu nagłośnieniowego „Serock + mobilny”
	

	Rodzaj sprzętu
	Specyfikacja techniczna
	Ilość sztuk

	Wzmacniacz typ power mixer
(Power mixer)
	min. 4 wejscia XLR + jedno wejście liniowe chinch

Moc RMS 250W – 350W 4 ohm lub 8 ohm
	2

	Kolumna pełno pasmowa pod Power mixer
	Kolumna pełnopasmowa dedykowana pod Power mixer
Moc RMS 250W – 350W 4 ohm lub 8 ohm
	4

	statywy mikrofonowe
	Regulowany na wysokości, aluminiowy przegub ramienia
	4

	Mikrofon wokalowy
(mikrofony wokalowe Shure)
	pasmo przenoszenia 60 Hz - 15 kHz,

redukcja ewentualnych dźwięków nie związanych z wokalem (np. szum wiatru),

komplet z przewodem (XLR-XLR) ok. 4.5m i uchwytem do montażu na statywie (dużu i mały gwint),

włącznik/wyłącznik,
	4

	Okablowanie
(Okablowanie w przybliżeniu (2x XLR-XLR 15m itd.)
	Speakon – Speakon 1,5 mm2 10m

XLR-XLR mikrofonowy (męski-żeński) 10m
	4

4

	baza mikrofonowa

bezprzewodowa
(baza mikrofonowa na dwa mikrofony bezprzewodowe do ręki)
	Skład kompletu: 1 baza + 2 mikrofony (tzw. Do ręki)
	2 komplety

	
	
	


Specyfikacja sprzętu nagłośnieniowego „Stanowisko Akustyka-dla-Oświetleniowca”
	Rodzaj sprzętu
	Specyfikacja techniczna
	Ilość sztuk

	Komplet Odtwarzaczy MP3/CD  ’Mikser DJ’
(Odtwarzacz CD/MP3, funkcja podglądu ścieżki + mikser  4 kanały z funkcją FX)
	Kompletny zestaw dwóch odtwarzaczy CD/MP3/USB + system obejmujący wielokanałowy interfejs audio +oprogramowanie

Cechy i skład zestawu:

2x Odtwarzacz CD/MP3 USB dla DJa

Odtwarzanie z płyt CD/MP3

Odtwarzanie z Pamięci USB

Interfejs wyjściowy MIDI

możliwość przeszukiwania zarówno utworów jak i folderów

+

system obejmujący wielokanałowy interfejs audio + płyty z kodem czasowym+ oprogramowanie do sterowania muzyką z laptopa za pomocą odtwarzaczy 

+

Mikser dla Dja - 4 kanały

efektor DSP: pan, delay, echo, flanger, filter, phase,pitch, z możliwością przypisania go do każdego kanału lub wyjścia master

wejście na mikrofon

Wyjścia główne: Master (Master 1: XLR/Cinch, Master 2: Cinch),

Automatyczny licznik beatów na każdym kanale

3 poziomowa korekcja dźwięku

Możliwość odsłuchu każdego z kanałów

Crossfader
	1 komplet



	Mikrofon wokalowy
	pasmo przenoszenia 60 Hz - 15 kHz,

redukcja ewentualnych dźwięków nie związanych z wokalem (np. szum wiatru),

komplet z przewodem (XLR-XLR) ok. 4.5m i uchwytem do montażu na statywie (dużu i mały gwint),

włącznik/wyłącznik,
	1

	
	PAKIET II
Specyfikacja sprzętu komputerowego do wykorzystania w nagłośnieniu i w oświetleniu
	

	Rodzaj sprzętu
	Specyfikacja techniczna
	Ilość sztuk

	Laptop do generowania dźwięku z innych źródeł
	Porty USB min 3 szt.

Matryca min. 15,6 cala

Min 4GB RAM

System operacyjny zalecany Win7 lub inny równoważny współpracujący z kontrolerem USB DMX i kompatybilny ze sterownikiem obejmującym wielokanałowy interfejs audio + płyty z kodem czasowym+ oprogramowanie do sterowania muzyką z laptopa za pomocą odtwarzaczy
Procesor min. 2 rdzenie
	1

	Laptop do sterowania oświetleniem
	Porty USB min 3 szt.

Matryca 15,6 cala

Min 4GB RAM

System operacyjny zalecany Win7 lub inny równoważny współpracujący z kontrolerem USB DMX 

Procesor min. 2 rdzenie
	1

	
	PAKIET III
Specyfikacja sprzętu Oświetleniowego


	

	Rodzaj sprzętu
	Specyfikacja techniczna
	Ilość sztuk

	 laser 2 oknowy lub jeden 4 oknowy
(laser 2 oknowy lub jeden 4 oknowy,)
	Laser dwu oknowy x 2 ( 1 kpl.)
Lub

Laser cztero oknowy

Automatyczne programy sterowane muzyką

Sterowanie DMX
	1

	Efekt świetlny REVO
(Oświetlenie tunelowe)  


	Efekt świetlny typ REVO4

Sterowanie automatyczne za pomocą muzyki

Sterowanie DMX (opcjonalnie)
	2

	reflektor światło LED par 56 RGB

	funkcja sound active i dmx

LED par 56 RGB
	4

	Reflektor punktowe 
(Reflektory punktowe teatralne)
	teatralny

kolor biały
	2

	Dimmer
	Dimmer stopień Mocy dedykowany do reflektorów teatralnych

Sterowanie DMX (opcjonalnie)
	1

	Efekt świetlny

Derby
	Minimum podwójne (tzn. podwójny efekt świetlny na jednym urządzeniu)
	2

	reflektor światło LED par 64 RGBW
	funkcja sound active i dmx

LED par 64 RGBW


	9

	Kratownica do podwieszenia świateł
(Kratownica lub belka do podwieszenia świateł ok. 5 m)
	Długość ok. 5m

Przekrój kwadrat lub trójkąt

Wytrzymałość ok. 30 kg
	1

	Statyw do świateł

(kompletowany)
(statyw kolumnowy + nakładka przedłużająca + listwa pozioma do świateł)
	Skład kompletu:

1x statyw kolumnowy

1x nakładka przedłużająca

1x listwa pozioma do świateł

1x nakładka na statyw kolumnowy na jedno światło

Udźwig min. 30 kg
	3 komplety

	Okablowanie
	Przewód zasilający do urządzeń świetlnych czarny z uziemieniem

Moc ok. 1kW

Przewód mikrofonowy XLR-XLR (męski-żeński) 1m

Przewód mikrofonowy XLR-XLR (męski-żeński) 10m
	22

13

6

	Dymnica
	Min. 800W

Bezprzewodowy pilot sterujący
	1

	Dymnica
(Dymnica do wytwarzania dymu ciężkiego)
	Urządzenie do wytwarzania dymu ciężkiego

Chłodzenie pasywne dodatkiem typu lód
	1

	Sterownik USB DMX (Sterownik usb dmx 512 bit)
	512 bit urządzenie + oprogramowanie

Wyjście XLR
	1
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